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Produkt-Merkmale

• 0,5 bis 60 inH2O Differenz und Manometer, 5 bis 150 psi Differenz und Manometer, 15 bis 
150 PSIA Druckbereiche

• 1,5% Gesamtfehlerbereich, abhängig vom Druckbereich 
• Kompakte Gehäuse, PC-Platinenmontage in SMT- und DIP-Anschlusskonfigurationen 

möglich
• Mehrere Anschlussoptionen verfügbar
• Kompensierter Temperaturbereich -20°C bis 85°C
• Interne Überabtastung mit bis zu 16 Messwerten

Elektrische Merkmale

• 16 Bit digitale Auflösung
• I²C-Schnittstelle
• 1,8 bis 3,6 V Versorgungsspannung
• Weniger als 100nA typischer Leerlaufstrom

Kundenspezifische Druckbereiche und Kalibrierungsausgänge auf Anfrage erhältlich

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

https://allsensors.eu/pressure-sensors/digital-pressure-sensors/

Kontaktieren Sie uns für den Preis. Muster sind für Produkttests verfügbar.

https://www.allsensors.eu/contact

Telefon: 08141-5098-0, E-Mail: info@allsensors.eu

https://allsensors.eu/pressure-sensors/digital-pressure-sensors/
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